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/I\ OSTRZEZENIA

Aby unikng¢ problemdéw w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie
sie z instrukcjg przed przystgpieniem do uzytkowania centrali.

Nie wolno ingerowa¢ w konstrukcje, badz przeprowadza¢ samodzielnych napraw.
Dotyczy to w szczegolnosci dokonywania zmian zespotdéw i elementéw. Czynnosci
konserwacyjne badz remontowe powinien wykonywa¢ uprawniony personel
(instalator badz serwis firmowy).

Centrala wspotpracuje tylko z analogowymi taczami_abonenckimi. Podtgczenie
obwodu telefonicznego bezposrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje
Zniszczenie urzadzenia.

W przypadku zmiany analogowe;j sieci telefonicznej na cyfrowg nalezy skonsultowac
sie z instalatorem systemu alarmowego.

Nalezy zwrdoci¢é szczegolng uwage na czestg zajeto$¢ linii  telefonicznej
wykorzystywanej przez centrale oraz zgtaszanie awarii dotyczacych tej linii lub
monitoringu. Sytuacje takie nalezy niezwiocznie zgtaszac instalatorowi systemu
alarmowego.

UWAGA!

System alarmowy wyposazony jest w akumulator. Po okresie eksploatacji nie nalezy
go wyrzucac, lecz zutylizowaé w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
(dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC | 93/86/EEC).
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Sprawnos¢ techniczna systemu alarmowego

System alarmowy jest zbudowany z urzadzen technicznych, ktorych sprawnos¢ ma
zasadniczy wptyw na skutecznos¢ zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu
alarmowego sg narazone na dziatanie réznych czynnikow zewnetrznych, np.: wptyw
warunkow atmosferycznych (zewnetrzne sygnalizatory), wytadowan atmosferycznych
(napowietrzne linie telefoniczne, energetyczne, zewnetrzne sygnalizatory),
uszkodzenia mechaniczne (manipulatory, czujki itd.). Tylko biezaca kontrola pracy
systemu pozwala zachowac¢ wysoki poziom ochrony przed wkamaniem czy pozarem.

Centrala alarmowa jest wyposazona w szereg zabezpieczen i automatycznych
funkcji diagnostycznych testujacych sprawnos¢ systemu. Centrala sygnalizuje
wykrycie nieprawidtowosci diodg LED AWARIA na manipulatorze. Nalezy
natychmiast reagowac na taka sytuacje i w razie koniecznosci konsultowa¢ sie
z instalatorem.

Konieczne jest okresowe testowanie dziatania systemu alarmowego. Nalezy
sprawdzaC czy centrala reaguje na naruszenie poszczegolnych czujek, czy pola
widzenia tych czujek nie zostaty zastoniete, czy jest reakcja na otwarcie chronionych
drzwi i okien oraz czy dziatajg sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.

Instalator okresla szczegotowo, w jaki sposob nalezy system kontrolowac. Zalecane
jest, aby instalator, na zlecenie uzytkownika, przeprowadzat okresowe konserwacje
systemu alarmowego.

W interesie uzytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postepowania, gdy
centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejetnoS¢ zweryfikowania alarmu
i okreslenia jego zrodta na podstawie wskazan manipulatora centrali oraz podjecie
odpowiednich czynnosci, na przyktad ewakuacyjnych.

Koszty funkcjonowania systemu alar mowego

Gtéwnym zadaniem centrali jest sygnalizowanie i skuteczne powiadamianie o sytu-
acji alarmowej oraz, w przypadku funkcji monitoringu, informowanie na biezgco stacji
monitorujgcej o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji jest oparta
w duzej mierze na wykorzystaniu linii telefonicznej, co pocigga za sobg generowanie
okreslonych kosztéw. Generalnie wielkos¢ kosztéw ponoszonych przez wiasciciela
systemu alarmowego zalezy od ilosci informaciji, ktére centrala musi przekaza¢ do
stacji monitorujacej. Awaria taczy telefonicznych, a takze nieprawidtowy sposéb
zaprogramowania centrali, mogg w znacznym stopniu zwiekszy¢ te koszty. Sytuacja
taka zwykle jest zwigzana z nadmierng iloscig wykonywanych potaczen.

Instalator moze dostosowac funkcjonowanie systemu alarmowego do okreslonych
warunkéw i rodzaju chronionego obiektu, jednak uzytkownik powinien zdecydowac,
czy priorytetem dla niego jest przekazanie informacji za wszelkg cene, czy
w przypadku probleméw technicznych, centrala moze poming¢ niektére zdarzenia,
ktérych odbidr nie zostat potwierdzony przez stacje monitorujaca.
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Centrala CA-10

Centrala alarmowa CA-10 jest nowoczesng, mikroprocesorowg centralg
przeznaczong do systemow sygnalizacji wtamania i napadu. Centrala alarmowa
steruje pracg systemu alarmowego, reaguje na informacje z czujek o wtargnieciu do
chronionego obiektu oraz sygnalizuje i powiadamia o takim zdarzeniu. Centrala jest
przystosowana do obstugi przy uzyciu manipulatorow LED i manipulatoréw
z wyswietlaczem LCD.

Podstawowe funkcje centrali:
e sygnalizowanie alarméw wtamaniowych, napadowych i pozarowych,

e powiadomienie telefoniczne o alarmie: komunikatem stownym lub do systemu
przywotawczego (pager),

e mozliwos¢ odbierania telefondéw i informowania uzytkownika o stanie systemu
(czy system alarmowat od ostatniego zatgczenia czuwania),

e MONITOROWANIE — komunikacja z telefonicznymi stacjami monitorujgcymi
(przesytanie na biezaco szczegotowych informacji o wybranych zdarzeniach
w chronionym obiekcie).

e mozliwos¢ biezagcego drukowania informacji o wszystkich zdarzeniach
w systemie alarmowym na zewnetrznej drukarce.

Wiasciwosci uzytkowe centrali:
e obstuga ze zdalnych manipulatoréw,

e zdalne sterowanie przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) —
wspotpraca z modutem MST-1,

e biezgce wskazywanie stanu wejs¢ dozorowych centrali,
e dostepne przegladanie pamieci alarmow i awarii (do 255 zdarzen),
e mozliwo$¢ podziatu systemu alarmowego na 4 strefy (podsystemy)

e obstuga strefy przez 13 uzytkownikow niezaleznymi hastami (fgcznie do 32
haset w systemie) - hasta mogg mie¢ rdézne uprawnienia, ich uzycie jest
odnotowane w pamieci zdarzen,

e mozliwo$¢ sterowania zamkami, oswietleniem i innymi urzgdzeniami
Zz manipulatoréw centrali,

e mozliwos$é wywotania alarméw NAPAD, POZAR i POMOC z klawiatury,

e rozne warianty zatgczania czuwania (z automatyczng blokada, z blokada przy
braku wyjscia z obiektu),

e wewnetrzny zegar umozliwiajacy automatyczne zataczanie i wytgczanie
czuwania,

e automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu alarmowego.
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Czuwanie centrali

Dla dostosowania systemu alarmowego do réznorodnych potrzeb centrala alarmowa
CA-10 udostepnia kilka tryboéw czuwania:

Czuwanie petne

Tryb pracy, w czasie ktdrego czujki podtgczone do centrali kontrolujg chroniony
obiekt, a naruszenie stref chronionych jest sygnalizowane przez centrale wszelkimi
dostepnymi Srodkami (syreny, monitorowanie, powiadamianie).

Czuwanie ciche

Dozér, w czasie ktérego alarmy sg sygnalizowane tylko w manipulatorach centrali.
Instalator moze okresli¢, ktore czujki sg automatycznie blokowane przy wtgczaniu
czuwania cichego, moze tez wyznaczy¢ sygnalizator, ktoéry bedzie sygnalizowat
alarm w czuwaniu cichym.

Czesciowe zalaczenie czuwania

Instalator moze wyznaczy¢ w systemie czujki, ktore nie bedg czuwaty po zatgczeniu
dozoru specjalnym hastem (hasto z uprawnieniem 7). Pozwala to uzytkownikowi,
poprzez uzycie odpowiedniego hasta, zatgczy¢ czuwanie tylko w czesci chronionego
obiektu.

Czuwanie czesciowe przy braku wyjscia z obiektu |

Centrala pozwala na uzycie funkcji automatycznego zablokowania dozoru wybranych
przez instalatora czujek, jesli po wigczeniu czuwania uzytkownik nie wyszedt z
obiektu i nie naruszyt czujki kontrolujgacej wejscie/wyjscie z obiektu.

Obsluga

Obstuga systemu alarmowego sprowadza sie do zatgczania i wytgczania czuwania
(dozoru) oraz odpowiedniego reagowania na informacje, jakie centrala moze
sygnalizowa¢ na manipulatorze. Manipulator typu LED przekazuje informacje o
stanie systemu alarmowego przy pomocy kilkunastu diod swiecacych LED oraz
sygnatéw dzwiekowych. Manipulator typu LCD przekazuje informacje o stanie
systemu alarmowego przy pomocy dwuwierszowego wyswietlacza LCD (2x16
znakéw) oraz szesciu dodatkowych diod $wiecacych LED.

Obecnie dostepne sg trzy rodzaje manipulatorow LED (CA-10 KLED,
CA 10 KLED-M, CA-10 KLED-S) i trzy rodzaje manipulatorow LCD (CA-10 KLCD,
CA-10 KLCD-S, CA-10 KLCD-L) wspotpracujgcych z centralg CA-10. Wszystkie
pozwalajg na petng obstuge systemu alarmowego.

Manipulatory CA-10 KLED wskazujg naraz stan jednej strefy i do 12 wejs¢ centrali,
natomiast pozostate moga wskaza¢ stan 4 stref i 16 wejs¢. Rysunki: 1, 2, 3
przedstawiajg przyktadowe manipulatory typu LED i LCD.

Klawiatura manipulatora posiada 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem
telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych. Dodatkowe 4 klawisze (ze
strzatkami) w manipulatorze LCD stuzg do poruszania sie po MENU i do wyboru
funkciji.
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Rysunek 1. Wyglad manipulatora CA-10 KLED-S.

1 2 3 4 5 6 7 8
D:I 9 10 11 12 13 14 15 16

ALARM DOzZOR AWARIA

A B C D

CORCORED
CORCPORCD
CDRCPORED
CORCPRED

Rysunek 2.  Wyglad manipulatora CA-10 KLED-M.
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Rysunek 3.  Widok manipulatora CA-10 KLCD-S.

Manipulatory CA-10 KLCD-S i CA-10 KLCD-L, rdéznigce sie miedzy sobg wymiarami
zewnetrznymi i wielkoscig wysSwietlacza. Wyglad pozostatych manipulatoréw
przedstawiono na koncu instrukciji.

Funkcje diod LED:

e ALARM - w strefie wystgpit alarm (gdy zadna z diod wskazujgcych stan wejscia
nie swieci, przyczyne alarmu pokaze funkcja ,Przegladanie pamieci alarmow”.
Alarm mogt by¢ spowodowany przez wejscie nie wyswietlane w strefie lub
wejscie nalezato jednoczesnie do innej strefy, w ktorej juz skasowano alarm).

UWAGA: Przy  zatgczonej opcji ,komunikat serwisowy po alarmie
sabotazowym” (FS-131) dioda ALARM po wykryciu sabotazu miga
do czasu skasowania komunikatu hastem serwisowym.

e DOZOR / STREFA A B C D (w zaleznos$ci od typu manipulatora) — pokazujg
stan stref:

- miganie diody (przy zgaszonej diodzie ALARM) oznacza odliczanie czasu
na wyjscie,
- Swiecenie diody oznacza czuwanie w strefie.
Oznaczenia literowe A B C D odpowiadajg oznaczeniom cyfrowym kolejnych
stref:
dioda A — strefa 1
dioda B — strefa 2
dioda C — strefa 3
dioda D — strefa 4

e AWARIA - miga, gdy centrala sygnalizuje wykrycie problemu technicznego,
problemu przy powiadamianiu telefonicznym lub monitoringu.
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Przy zataczonej opcji ,sygnalizacja awarii do skasowania (potw. awarii)” miga do
czasu wykonania przegladu awarii (funkcja klawisza 7) i zakonczeniu tej funkcji
klawiszem [#].

o 1+12 / 1-16 (w zaleznosci od typu manipulatora) — stan wejs¢ dozorowych
centrali:

- zgaszone - wejscie wolne (nie naruszone)

- Swieci - wejscie naruszone

- Swiecenie z krotkim wygaszeniem co 2 sekundy - naruszony obwaéd
antysabotazowy wejscia typu 2EOL/NC lub 2EOL/NO

- szybkie miganie - wejscie wywotato alarm

- btyskanie co 2 sekundy - obwod antysabotazowy wejscia wywotat alarm

- powolne miganie - wejscie zablokowane

Diody ALARM, DOZOR (STREFA), AWARIA:

e migajg ALARM, DOZOR (STREFA) i AWARIA - centrala sygnalizuje wejscie w
funkcje uzytkownika

e miga ALARM, $wiecg DOZOR (STREFA) i AWARIA - centrala realizuje funkcje
wyswietlania pamieci alarméw

e miga AWARIA, $wieca ALARM i DOZOR (STREFA) - centrala realizuje funkcje
wyswietlania pamieci awarii

Funkcje diod LED zmieniajg sie przy wywotaniu trybu serwisowego lub wejsciu w tryb
funkcji uzytkownika.

DODATKOWA SYGNALIZACJA WYSTEPUJACA TYLKO W MANIPULATORACH
CA-10 KLED-M i CA-10 KLED-S:

e Dioda oznaczona symbolem II] Swieci sie w czasie dziatania sygnalizacji
dzwiekowej klawiatury (brzeczyka).

e Miganie wszystkich diod jednoczesnie (w rytmie 0,5s/0,5s) wraz z sygnaliza-
cja akustyczng informuje uzytkownika o utracie tgcznosci pomiedzy manipulato-
rem i_centralg alarmows.

e Podswietlenie klawiatury miga z duzg czesto$cig - manipulator odbiera dane
z centrali.

Stany wejs¢ dozorowych centrali w manipulatorze LCD

Manipulator LCD moze w dolnej linii wyswietlacza wskazywac¢ czasowo lub na state
stan wejs¢ dozorowych centrali. Ponizej zamieszczono symbole, ktdére mogg byc¢
wyswietlone na kolejnych pozycjach (1-16) i ich znaczenie.
- wejscie wolne (nienaruszone)

® - wejsScie naruszone

S - naruszony obwdd antysabotazowy wejscia dwuparametrycznego

a - byt alarm z wejscia (pamie¢ alarmu)

S - byt alarm sabotazowy z wejscia dwuparametrycznego (pamieé sabotazu)

b - wejscie zablokowane
Symbole te mogg bys zmienione funkcjg serwisowag manipulatora LCD.
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| Stany sygnalizowane dzwiekiem w manipulatorze

Sygnaty generowane w celu potwierdzenia operacji na manipulatorze:

e trzy krotkie - potwierdzenie zatagczenia/wytgczenia czuwania, wytgczenie
wyjscia typu 13 ,przetgcznik BISTABILNY?,

e dwa dtugie - btedne hasto, rezygnacja z funkc;ji lub btedne dane funkcji,

o trzy dlugie - proba wilgczenia czuwania przy naruszonych wejsciach z opcjg
PRIORITY (patrz punkt ,Zatgczanie czuwania”),

o cztery krotkie, jeden dlugi - poprawne zakonczenie funkcji uzytkownika,
zatgczenie wyjscia typu 13 (przetgcznik Bl) lub aktywacja wyjscia typu 12
(przetacznik MONO).

Sygnalizacja zdarzen w systemie :

e sygnat ciagly - alarm,

e sygnat przerywany - alarm pozarowy,

jeden kroétki co 3 sek. - odliczanie czasu na wejscie (lub tryb serwisowy) ,
jeden dtugi co 3 sek. - odliczanie czas na wyjscie,

dwa krotkie co 3 sek. - sygnalizacja awarii,

pie¢ krétkich - naruszenie wejscia z opcjg "GONG",

pie¢ dlugich - naruszenie wejscia typu "sygnalizuj/alarmuj" (DAY/NIGHT) gdy
strefa nie czuwa lub naruszenie wejscia typu ,linia licznikowa” gdy strefa czuwa

Instalator okresla, ktére z wymienionych zdarzen sg sygnalizowane w manipulatorze.

Hasta uzytkownikéw

Do codziennej obstugi konieczna jest znajomos¢ hasta uzytkownika. Dla kazdej
strefy centrala ma zaprogramowane fabrycznie jedno hasto (hasto uzytkownika
gtéwnego):

1234 —dlastrefy 1 (A)

2345 —dla strefy 2 (B)

3456 —dla strefy 3  (C)

4567 — dla strefy 4 (D)
Mozliwe jest zaprogramowanie 12 nastepnych haset uzytkownikbw w kazdej strefie
(maksymalnie 32 w catym systemie alarmowym). Hasto moze mie¢ dtugos¢ od 4 do 6
cyfr.
W niektorych manipulatorach na klawiszach z cyframi sg umieszczone litery. Mogg
one utatwi¢ zapamietanie hasta poprzez skojarzenie go z konkretnym wyrazem (np.
hasto ,[5][6][2][7][2]" odpowiada stowu: ,KOBRA”).

Uzytkownik gtowny programujgc nowe hasta nadaje im tzw. uprawnienia - okresla
jakie funkcje centrali sg dostepne dla uzytkownika postugujgcego sie danym hastem,
a jakie nie. Normalnie hasto wprowadzone w danej strefie steruje dziataniem tylko tej

strefy.

Istnieje mozliwo$¢ uruchomienia przez instalatora funkcji tzw. ,haset globalnych”.
Wybranie tej opcji sprawia, ze hasta uzytkownikow sg akceptowane we wszystkich 4
strefach, niezaleznie od tego, w ktorej zostaty wprowadzone, natomiast w pamieci
zdarzen nie bedzie odnotowany numer konkretnego uzytkownika.
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Zataczanie czuwania [HASLO][#] |

Wigczenie czuwania mozliwe jest tylko wtedy, gdy strefa nie sygnalizuje alarmu i nie
czuwa: diody ALARM i DOZOR (STREFA) sg zgaszone.

W celu wigczenia czuwania nalezy podaé hasto i potwierdzic je klawiszem [#]. Jesli w
trakcie wpisywania hasta uzytkownik zrobi btad, nalezy nacisng¢ klawisz [«] i wpisa¢
hasto ponownie. Hasta nalezy wprowadza¢ uwaznie. Popetnienie 3 razy btedu moze
zatgczy¢ alarm zapisywany w pamieci jako ,alarm - 3 btedne hasta”.

Jesli hasto bedzie poprawne i mozliwe jest witgczenie czuwania, centrala potwierdzi
przyjecie polecenia trzema krétkimi dzwigkami. Jednoczesnie zacznie miga¢ lampka
DOZOR (STREFA) wskazujac rozpoczecie odliczania czasu na wyjscie.

W manipulatorze LCD na wyswietlaczu pokazana zostanie informacja o zatgczeniu
czuwania oraz nazwa uzytkownika, ktory je zataczyt. Nastepnie pojawi sie informacja
o odliczaniu czasu na wyjscie (jesli instalator dopuscit takg mozliwos¢). Strefy, w
ktorych odliczany jest czas na wyjscie wskazywane sg tez przez miganie
odpowiadajgcych im diod LED.

Instalator okresla dlugos¢ czasu na wyjscie i sposOb dziatania sygnalizacji
dzwiekowej.

Centrala moze nie zatgczy¢ czuwania jesli:

e w centrali sa wskazane wejscia, ktére nie moga by¢ naruszone przy
wiaczaniu czuwania i jest naruszone jedno z takich wejs¢ — centrala
sygnalizuje to trzema dtugimi dzwiekami. W takiej sytuacji nalezy chwile
odczekac, az zwolnione zostang wszystkie wejscia (zgasng diody LED 1-12 /
1+16) i ponownie wigczy¢ czuwanie. Jesli jedno z wejsS¢ pozostaje caty czas
naruszone (jedna z diod LED 1+12 / 1-16 $wieci caty czas, przyczyng moze by¢
np. uszkodzenie czujki) czuwanie mozna wigczy¢ po zablokowaniu tego wejscia
(funkcja 4).

¢ hasto jest niepoprawne - centrala sygnalizuje dwoma dtugimi dzwiekami

o w strefie nie ma wejs¢ typu dozorowego - centrala sygnalizuje to dwoma
dtugimi_dzwiekami (hasto jest poprawne i pozwala np. na wywotanie funkcji
uzytkownika).

o wystapita awaria akumulatora — trzy diugie dzwieki (instalator wtaczyt opcje
zabraniajgcg zatgczenia czuwania w przypadku awarii akumulatora).

Szybkie zalgczanie czuwania [O][#] \

Mozliwe jest szybkie zalgczenie czuwania (bez uzycia hasta) przez przyci$niecie
kolejno klawiszy [0][#] (funkcja moze by¢ zablokowana przez instalatora). Zatgczenie
takie nastepuje niezaleznie od tego, czy jakies czujki sg naruszone, czy nie.
Instalator moze tez zainstalowac specjalny przycisk przeznaczony do szybkiego
wigczania czuwania.

\ Wylaczenie czuwania i kasowanie alarmu [HASLO][#] \

Gdy centrala czuwa (dioda DOZOR (STREFA) $wieci lub miga) lub sygnalizuje alarm
(dioda ALARM miga) centrala moze przyja¢ tylko jedno polecenie - wytgczenie
czuwania lub skasowanie alarmu. W takiej sytuacji podanie hasta zatwierdzonego
klawiszem [#] powoduje wytgczenie czuwania lub alarmu. Jesli w trakcie wpisywania
hasta uzytkownik zrobi btad, nalezy nacisng¢ klawisz [+] i wpisa¢ hasto ponownie.
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Centrala potwierdzq przyjecie polecenia trzema krétkimi dzwiekami i wygaszeniem
diod ALARM / DOZOR (STREFA).

Centrala nie wytaczy czuwania (alarmu) jesli:
¢ hasto jest btedne,
¢ hasto nie uprawnia do wytgczenia czuwania (np.: hasta z uprawnieniem 3, lub 9
— patrz: ,Funkcje uzytkownika” — ,Nowy uzytkownik”).
Mozliwe jest tez skasowanie alarmu, bez wytgczenia czuwania, przy pomocy hasta
Z uprawnieniem O.

W manipulatorze LCD wytgczenie czuwanie jest potwierdzane odpowiednim
komunikatem na wyswietlaczu i nazwg uzytkownika, ktéry wytgczyt czuwanie. Jesli
zostat skasowany alarm, manipulator wyswietli napis ,Przeglad (N €-)”, klawisze
strzatek pozwolg na sprawdzenie, ktére wejscia spowodowaty alarm.

W systemie alarmowym podzielonym na strefy mozna skasowac alarm tylko w te]
strefie, ktérej manipulator sygnalizuje ALARM diodg LED. Nacisniecie klawisza A
pozwala na sprawdzenie, w ktorych strefach zataczyt sie alarm.

Zataczenie /| wytaczenie czuwania przez zegar.

Mozliwe jest sterowanie czuwaniem z wewnetrznego zegara centrali. Instalator moze
zaprogramowac godzine i minute zatgczenia oraz wytgczenia czuwania. Zataczenia i
wytgczenia bedg nastepowaé codziennie o okreslonej porze. Mozliwe jest
zaprogramowanie tylko zatgczania czuwania z zegara - czuwanie bedzie wtedy
wylaczane przez uzytkownika.

Informacja telefoniczna o stanie systemu alarmowego

Wiasciciel obiektu, w ktorym czuwa centrala CA-10 moze telefonicznie sprawdzic,
czy w systemie nie wystgpit alarm. W tym celu musi zadzwoni¢ do chronionego
obiektu, a centrala odbierze telefon i poinformuje o stanie systemu alarmowego.
Centrala bedzie odbierac telefony tylko wtedy, gdy zatgczone jest czuwanie w catym
chronionym obiekcie.

Po odebraniu telefonu centrala wysyta:

e jeden sygnal co sekunde - jesli od ostatniego zatgczenia czuwania nie byto
alarmu,

e komunikat z syntezera mowy - jesli alarm byt w ciggu ostatniej godziny,

o piec¢ krétkich sygnatéw co sekunde - jesli alarm by, ale dawniej niz godzine
temu.

Centrala moze odbierac telefon w jednym z dwoch trybow:

e z pojedynczym wywolaniem - centrala odbiera telefon po okreslonej ilosci
dzwonkoéw (tak, jak np. automatyczna sekretarka), po odebraniu telefonu
centrala nie odbiera nastepnych telefonéw przez 5 minut.

e z podwdjnym wywolaniem - w celu potgczenia sie z centralg nalezy
zatelefonowa¢ do niej, po ustyszeniu wyznaczonej ilosci tzw. sygnatow
zwrotnych wywofania (sygnat ciagty 1 sek., 4 sek. przerwy - sygnat ten
odpowiada sygnatowi dzwonka w aparacie telefonicznym) odtozy¢ stuchawke i
zatelefonowac jeszcze raz (w ciggu 5 minut) - centrala natychmiast odbierze.

Instalator okresla, czy funkcja ta jest zatgczona i w jaki sposéb centrala odbiera
telefony (ilo§¢ dzwonkdéw, podwojne wywotanie itd.).
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Wspotpraca centrali z modutem sterowania DTMF (MST-1)

Centrala wspotpracuje z modutem, dzieki ktéremu uzytkownik moze zdalnie, za
pomocgy telefonu i sygnatéw DTMF, wykona¢ nastepujace operacje:

— sprawdzi¢ stan stref (czuwanie, alarm)

— sprawdzi¢ stan wejs¢ (ktore wejscia sg naruszone)

— zalgczy¢ / wytaczy¢ czuwanie

— skasowac alarm

— zablokowac / odblokowac¢ wejscia

— zalgczy¢ czuwanie ciche

— sterowac¢ wyjsciami typu ,przetgcznik MONQO” i ,przetgcznik BI”

Sterowanie centralg moze odbywac sie z aparatu telefonicznego, na ktéry centrala
dzwoni podczas powiadamiana gtosowego (bezposrednio po odtworzeniu
komunikatu z syntezera mowy) lub po uzyskaniu potaczenia z dowolnego innego
aparatu. Szczegoty dotyczace obstugi centrali opisano w instrukcji modutu MST-1.

Funkcje klawiszy €4 A ¥ » manipulatora LCD

Codzienng obstuge systemu utatwiajg funkcje przypisane do klawiszy 4 A ¥V .
Wywotanie funkcji nastepuje po nacisnieciu odpowiedniego klawisza. Instalator moze
zablokowac dziatanie opisanych ponizej funkgciji.

Sprawdzenie, w ktorych strefach jest alarm klawisz A \

W systemach wielostrefowych funkcja umozliwia sprawdzenie, ktéra strefa
spowodowata alarm. Funkcja pokazuje na diodach STREFA te, w ktérych jest alarm,
natomiast na wyswietlaczu pokazywane sg nazwy stref (kazde nacisniecie klawisza
A pokazuje nazwe kolejnej strefy).

Sprawdzenie, ktére wejscia sg naruszone klawisz 4 \

Funkcja wyswietla nazwy naruszonych wejs¢. Kolejne wejscia pokazywane sg po
nacisnieciu klawisza <« (funkcja pokazuje wejscia strefy wedlug Wyboru wejsc¢
okreslonego przez instalatora).

\ Sprawdzenie, ktore wejscia spowodowaly alarm klawisz p» \

Funkcja pokazuje nazwy wejs¢, dla ktérych jeszcze nie skasowano alarmu
(indywidualne pamieci alarmu wej$¢). Kazde nacisniecie klawisza P pokazuje nazwe
kolejnego wejscia.

\ Sprawdzenie, do ktérej strefy dotagczony jest manipulator klawisz ¥ \

Funkcja pokazuje nazwe podstawowej strefy obstugiwanej przez manipulator (strefa,
do ktorej manipulator jest przytagczony fizycznie).

\ Zmiana formatu stanu klawisz ¥ \

Nacisniecie i przytrzymanie klawisza ¥ przez ok. 3 sekundy, pozwala na czasowg
zmiane trybu pracy wyswietlacza LCD z wyswietlania komunikatéw tekstowych o
stanie systemu na wyswietlanie stanu wej$¢ dozorowych w standardzie LCD (i na
odwr6t). Manipulator automatycznie powraca do trybu pracy okreslonego przez
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instalatora po 40 lub 140 sekundach od momentu naci$niecia ostatniego klawisza
(zaleznie od ustawienia opcji ,dfugie podswietlenie”).

Funkcje ,, HOLD DOWN” uzytkownika.

Funkcje dostepne sg dla kazdego uzytkownika (bez uzycia hasta). Sg one
wywotywane poprzez dtuzsze nacisniecie (ok. 3 sekundy) klawisza wyboru funkcji.

| PRZELACZENIE DO STREFY n (GOTO n) [1][21[3][4] |

W systemach alarmowych podzielonych na kilka stref (podsysteméw) mozliwa jest
ich obstuga z jednego manipulatora. Dtuzsze przyci$niecie jednego z klawiszy [1],
[2], [3] lub [4] powoduje przetgczenie manipulatora do obstugi innej strefy niz
podstawowa. Centrala potwierdzi przyjecie polecenia trzema krétkimi dzwiekami, a
dioda wskazujgca obstugiwang strefe zacznie szybko migac, jesli dana strefa nie
czuwa, lub bedzie swiecic jednostajnie, jesli strefa czuwa. Od tego momentu centrala
traktuje manipulator, z ktérego wywotano funkcje tak, jakby byt podtagczony do danej
strefy.

Manipulator LED umozliwia wykonanie wszystkich operacji w tej strefie, oprocz
funkcji ,HOLD DOWN?” (nie mozna wywotac po raz kolejny funkcji GOTO).

Wyjscie z danej strefy nastepuje automatycznie (manipulator wraca do pokazywania

wiasnej strefy po okoto 15 sekundach od nacisniecia ostatniego klawisza) lub po

przycisnieciu na okoto 3 sekundy klawisza [+]. Centrala potwierdza powrdt do
podstawowej strefy czterema krotkimi i jednym dtugim dzwiekiem.

Nacisniecie klawisza [x] w celu wyjscia z funkcji GOTO jest natychmiast potwierdzane

dwoma dtugimi dzwiekami, a po 3 sekundach przyciskania klawisza nastepuje

powro6t do podstawowej strefy.

UWAGA: Jesli centrala nie potwierdzi natychmiast nacisSniecia klawisza [«], oznacza
to, ze centrala juz jest w strefie podstawowej i po trzech sekundach
wywota alarm pozarowy z klawiatury.

Manipulator LCD umozliwia przetaczanie sie z jednej strefy do drugiej oraz powrét

do strefy podstawowej, poprzez przytrzymanie klawisza z numerem kolejnej strefy

(inaczej niz w manipulatorze LED, klawisz [*] nie przetgcza do strefy podstawowej).

Dla przyktadu: manipulator dotgczony jest do strefy pierwszej (jest to jego strefa

podstawowa), po dtuzszym nacisnieciu klawisza [2] przetgczymy go do strefy drugiej,

po kolejnym dtuzszym nacisnieciu klawisza [3] do trzeciej, a po dtuzszym nacisnieciu
klawisza [1] powrdcimy do strefy podstawowe).

UWAGA: Opisana wyzej funkcja GOTO jest dostepna tylko wtedy, jesli instalator

Jgq uaktywni.

PRZEGLADANIE PAMIECI ALARMOW [5] |
Dtuzsze przycisniecie klawisza [5] powoduje wyswietlenie informacji o ostatnim
alarmie.

Na wyswietlaczu manipulatora LCD pojawia sie komunikat: Przeglad pamigci
alarméw (M €->). Nacisniecie dowolnego klawisza ze strzatkg powoduje pokazanie
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daty, czasu oraz zrodta ostatniego alarmu. Klawisze A ¥ umozliwiajg przewijanie
listy alarmoéw, a klawisze € P uzyskanie dodatkowych informaciji o zrédle alarmu.

Naciskajagc dowolny klawisz (z wyjatkiem [«], ktérym mozna szybko zakonczyc
przegladanie pamieci alarmow), uzyskujemy wyswietlenie poprzednich alarméw, az
do konca zawartosci pamieci zdarzen.

W manipulatorze LED po wywotaniu tej funkcji zapalg sie diody AWARIA
i DOZOR (STREFA), a dioda ALARM zacznie migac.

Centrala sygnalizuje trzy rodzaje alarmow:

e alarmy z wejsS¢é: sSwieceniem ciggtym jednej z diod 1 do 12 (alarmy
wiamaniowe, napadowe, pozarowe itp., wedtug funkcji wejs¢ okreslonych przez
instalatora),

e alarmy sabotazowe wejs¢: miganiem jednej z diod 1 do 12 (alarmy na skutek
préby demontazu lub uszkodzenia czujek ewentualnie okablowania systemu
alarmowego),

e alarmy wywotywane z klawiatury: diody od 1 do 8 swieca, przy czym miga
edna z diod od 1 do 5, oraz miga jedna z diod od 9 do 12

Znaczenie diod jest nastepujace:

1- alarm pozarowy z manipulatora

2 - alarm pomocniczy z manipulatora
3 - alarm napadowy z manipulatora

4 - alarm sabotazowy manipulatora
5- alarm po podaniu 3 btednych haset

9 - alarm wywotany w strefie 1
10 - alarm wywotany w strefie 2
11 - alarm wywofany w strefie 3
12 - alarm wywotany w strefie 4

PRZEGLADANIE PAMIECI AWARII [6] ‘

Funkcja ta umozliwia odtworzenie informacji o awariach z pamieci zdarzen
zarejestrowanych przez centrale.

Po dtuzszym przycisnieciu klawisza [6] na wyswietlaczu manipulatora LCD pojawi
sie komunikat: Przeglad pamieci awarii (™ <->). Nacisniecie dowolnego klawisza
ze strzatkg spowoduje pokazanie daty i czasu oraz rodzaju ostatnio wykrytej awarii.
Klawisz A powoduje pokazanie awarii wykrytych wczesniej, natomiast klawisz ¥
pokazuje awarie wykryte pdzniej, niz aktualnie wyswietlana.

W manipulatorze LED po wywotaniu tej funkcji zapalg sie diody ALARM
i DOZOR (STREFA), a dioda AWARIA zacznie miga¢. Jednocze$nie zaswieci sie
dioda z numerem od 1 do 12 wskazujgc rodzaj awarii Znaczenie diod podczas
przegladania pamieci awarii w manipulatorze LED jest nastepujgce:

- awaria wyjscia 1

- awaria wyjscia 2

- awaria wyjscia 3

- brak zasilania 230V

- awaria akumulatora

- awaria zasilania manipulatorow

U WNPE
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7 - utrata zegara
8 - awaria drukarki
9 - brak napiecia linii telefonicznej

10 - problem z transmisjg do stacji monitorujacej
11 - nie wykorzystana
12 - awaria wyjscia 4

Odczyt poprzednich awarii mozna uzyskaé poprzez kolejne przyciskanie dowolnego
klawisza. Klawisz [«] przerywa funkcje przegladania pamieci.

SPRAWDZANIE AKTUALNEJ AWARII [7] |

Jesli centrala sygnalizuje wykrycie jakiego$ problemu (miga dioda LED AWARIA),
dtuzsze przycisniecie klawisza [7] wywotuje funkcje sprawdzenia aktualnej awarii.

Na wyswietlaczu manipulatora LCD pojawi sie informacja o awarii — nazwa zgodna

z lista podang ponizej. Gdy awarii jest wiecej, naciskajgc klawisze 4 A lub VP

mozemy przejrzec liste wykrytych awarii.

W manipulatorze LED po wywotaniu funkcji $wieci dioda AWARIA i diody

wskazujgce aktualne awarie (brak swiecenia jednej z 12 diod rowniez wskazuje na

jeden z typow awarii).

UWAGA: Jezeli instalator zatgczyt opcje ,Sygnalizacja awarii do skasowania”, to
wskaznik awarii bedzie aktywny nawet po usunieciu jej przyczyny, az do
Jjego skasowania. Skasowanie awarii nastepuje po wykonaniu przegladu
awarii i wyjsciu z opisanej tu funkcji klawiszem [#]. Wyjscie z funkcji innym
klawiszem nie kasuje migania diody AWARIA.

Znaczenie diod jest nastepujace:
1- awaria wyjscia1,
2 - awaria wyjscia 2,
3 - awariawyjscia3 — brak obcigzenia (np.. obciecie przewoddéw syreny) albo
przecigzenie (zwarcie instalacji) — wymaga zwykle interwencji serwisu
4 - brak zasilania 230V - centrala jest wyposazona w zasilanie awaryjne do pracy

przez okredlony czas bez zasilania sieciowego, jesli brak sieci pojawi sie
mimo sprawnie dziatajgcej instalacji elektrycznej nalezy powiadomié serwis

5- awaria akumulatora — aby sprawdzi¢ rodzaj awarii akumulatora nalezy nacisnaé
klawisz [5] — diody LED 1 lub 2 wskazg rodzaj awarii:
LED 1 — przepalony bezpiecznik, mocno roztadowany akumulator lub brak
akumulatora,
LED 2 - napiecie na akumulatorze jest za niskie (nizsze niz 12V pod
obcigzeniem) — roztadowany akumulator. Stan ten moze sie utrzymywac
przez kilka do kilkunastu godzin po pracy systemu bez zasilania sieciowego
(lub po podtaczeniu nienatadowanego akumulatora). Czas tadowania
akumulatora wynika z pojemnosci uzytej baterii (akumulator jest fadowany
statym pradem ok. 350mA, czas testu akumulatora potrzebny do okreslenia
jego stanu wynosi okoto 12 minut)

6 - awaria zasilania manipulatoréw - informacja o usterce w instalacji, wymaga
interwencji serwisu (moze by¢ wyswietlona jedynie przy przegladaniu
pamieci awarii)

7 - Utrata zegara - nastepuje po wytaczeniu zasilan i ponownym uruchomieniu
centrali, zegar nalezy ustawic funkcjg 6 uzytkownika
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11-

12-

awaria drukarki - jest informacja o braku gotowos$ci drukarki podtgczonej do
ztacza RS-232 centrali, np.: brak papieru, brak zasilania drukarki. tacze
drukarki jest kontrolowane wtedy, gdy instalator zataczy drukowanie
biezacych zdarzen

brak napiecia na linii telefonicznej - oznacza odciecie linii telefonicznej, moze
by¢ tez spowodowane podniesieniem stuchawki podtgczonego do tej same;j
linii aparatu na czas dtuzszy niz okreslony przez instalatora

problem z transmisjg do stacji monitorujacej — centrala nie moze uzyskaé
potaczenia ze stacjg monitorujgca lub stacja nie potwierdza odebrania
koddéw monitoringu,

awaria linii tel. - informuje o niewykonaniu powiadomienia telefonicznego (brak
sygnatu na linii po podniesieniu stuchawki; sygnat przerywany zamiast
ciggtego; linia zajeta).
Sygnalizacjia awarii_ 10 i 11 bedzie sie utrzymywaé do czasu kolejnego,
udanego telefonowania. Skasowaé jg mozna wywolujgac funkcje
sprawdzania aktualnej awarii i naciskajac klawisz #.

awaria wyjscia 4

brak - awaria typu: blad pamieci systemu - brak $wiecenia jednej z wymienionych

wczedniej diod oznacza wystgpienie awarii polegajacej na niepoprawnej
pracy systemu mikroprocesorowego centrali (moze ona by¢ spowodowana
silnymi zaktdceniami elektrycznymi, np. wytadowaniami atmosferycznymi),
nieuzasadnione wystgpienie wymaga interwencji serwisu.

Nacisniecie dowolnego klawisza konczy funkcje. Jesli instalator zatgczyt dzwiekowag
sygnalizacje o awarii, wywotanie funkcji sprawdzenia awarii wytagcza tg sygnalizacje.

| WLACZENIE /| WYLACZENIE SYGNALU GONGU (CHIME) 8] |

Przy pomocy tej funkcji mozliwe jest wigczanie i wytagczanie w manipulatorze
sygnalizacji gongu (sygnalizacja naruszenia wybranych czujek). Potwierdzenie
funkcji trzema krétkimi dzwiekami oznacza wytgczenie sygnalizacji w manipulatorze.
Potwierdzenie czterema krotkimi i jednym dlugim dzwiekiem oznacza wigczenie
sygnalizacji.

Instalator okresla, z ktorych wejs¢ i w ktérych manipulatorach jest mozliwa
sygnalizacja gongu.

PODSWIETLENIE KLAWIATURY [9] |

Funkcja dostepna tylko w manipulatorach CA-10 KLED-M i CA-10 KLED-S,
niezalezna od ustawien instalatora. Steruje sposobem podswietlenia klawiatury.

Po restarcie systemu (zatgczeniu zasilania) klawiatura zawsze ustawia sie w tryb
automatycznego podswietlania — wywotywanego nacisnieciem dowolnego klawisza.
Aby zmieni¢ tryb podswietlania nalezy nacisna¢ klawisz z cyfrg 9 i przytrzymaé do
momentu ustyszenia odpowiedniego sygnatu.

Jeden dzwiek - brak podswietlenia.

Dwa dzwieki - podswietlenie automatyczne.
Trzy dzwieki - podswietlenie state.
ALARM POZAROWY (FIRE) [*] \

Funkcja umozliwia wywotanie alarmu pozarowego z klawiatury manipulatora.
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ALARM POMOCNICZY (AUX) [0] |

Znaczenie tego alarmu okresla sie w zaleznosci od potrzeb. Moze to by¢ na przyktad
sygnat wezwania pomocy lekarskiej. Funkcja moze powodowac przekazanie do stacji
monitorujgcej informacji o alarmie pomocniczym oraz uruchamia powiadamianie
telefoniczne.

ALARM NAPADOWY (PANIC) [#] |

Funkcja umozliwia wywotanie alarmu napadowego z klawiatury.

Funkcje alarméw z klawiatury manipulatora moga zosta¢ zablokowane przez
instalatora.

Funkcje uzytkownika

Jesli centrala nie czuwa i nie sygnalizuje alarmu, uzytkownicy o odpowiednich
uprawnieniach majg dostep do kilku funkcji przydatnych w codziennej obstudze
systemu alarmowego.

Funkcje uzytkownika uruchamia sie wprowadzajac hasto uzytkownika i potwierdzajac
le_klawiszem [+] (a nie [#] jak przy zatgczaniu/wytaczaniu czuwania). Centrala
potwierdza to migajac rownoczesnie diodami ALARM, DOZOR (STREFA), AWARIA.

W manipulatorze LED nalezy nacisng¢ klawisz z numerem wybieranej funkgciji.

Funkcje uzytkownika:

e zmiana hasta uzytkownika [ HASLO ][+][1]
e utworzenie nowego uzytkownika (hasta) [ HASLO ][+][2]
o kasowanie istniejacego uzytkownika (hasta) [ HASLO ][#][3]
e blokowanie wejs¢ centrali (strefy) [ HASLO ][][4]
e wigczanie czuwania cichego [ HASLO ][#][5]
e programowanie zegara systemu [ HASLO ][+][6]
e wigczenie wyjscia PRZELACZNIK MONOSTABILNY [ HASLO ][+][7]
e przetgczenie stanu wyjscia PRZELACZNIK BISTABILNY [ HASLO ][«][8]
e RESET zasilania na wyjsciach typu "zasilanie z RESET" [ HASLO ][«][9]
e start funkcji DOWNLOADING [ HASLO ][+][O]
UWAGI:

» Funkcje [HAStO][x][2] i [HAStO][][3] dostepne sq tylko dla uzytkownika
postugujgcego sie gtbwnym hastem strefy.

» Funkcje: [HAStO][+][7] i [HAStO][x][8] sq zawsze dostepne do wykonania,
niezaleznie od tego, czy centrala czuwa czy nie.



CA-10 17

Na wyswietlaczu manipulatora LCD pojawia sie poczatek listy funkcji. To, jakie
funkcje sgq dostepne, zalezy od uprawnien hasta, ktérym wywotano menu funkcji
uzytkownika.

Lista funkcji:

. Zmiana hasta

. Nowy uzytkownik

. Kasowanie uzytk.

. Blokada wej$¢

Czuwanie ciche

. Program. czasu

. Przet. Monostab.

. Przet. Bistabilny

. Reset zasilania

. Start DOWNLOAD
Przeglad zdarzen

Strzatka wskazuje, ktéra
funkcja zostanie wybrana
po przycisnieciu klawisza
#lub » -> Zmiana hasta

Nowy uzytkownik

Poruszanie sie po liscie funkcji zapewniajg klawisze strzatek A i V. Klawisz [#] i P>
wywotujg wskazang funkcje. Mozliwe jest tez bezposrednie wywotanie funkcji,
wystarczy nacisng¢ klawisz z numerem funkgciji, tak jak przy wywotywaniu funkcji na
manipulatorze LED.

Zmiana hasta [HASLO][+][1]

Funkcja umozliwia zmiane hasta uzytkownika, ktory tg funkcje wywotat. Po wywotaniu
funkcji nalezy poda¢ nowe hasto i nacisng¢ klawisz [#]. Manipulator potwierdzi
zmiane hasta, a na wyswietlaczu LCD pokaze sie nazwa uzytkownika, ktérego hasto
zostato zmienione..
Funkcje moze wykonaé uzytkownik gtéwny oraz uzytkownicy z uprawnieniem 1, 2 lub
7.
PRZYKLAD: zmiana hasta z [1234] na [7890]
[1234] [+] - wywotanie trybu "funkcje uzytkownika", potwierdzone jednym krotkim
dzwiekiem i miganiem diod ALARM, DOZOR (STREFA), AWARIA.
[1] - wywotanie numeru funkcji "zmiana hasta", potwierdzone dwoma kroétkimi
dzwiekami
[7890] [#] - wprowadzenie cyfr nowego hasta oraz ich zaakceptowanie,
potwierdzone czterema krotkimi i jednym dtugim dzwiekiem.

| Nowy uzytkownik [HASLO][+][2]

Funkcja jest dostepna tylko dla uzytkownika postugujgcego sie hastem giéwnym
strefy - pozwala na dodawanie nowych uzytkownikéw do danej strefy: przydzielenie
im hasta i okreslenie uprawnien.

Po wywotaniu funkcji centrala oczekuje na hasto nowego uzytkownika (4+6 cyfr, po
ktorych nalezy nacisng¢ klawisz [#]), a potem na cyfre (0+9) okreslajgcg uprawnienia
hasta.

W miare dopisywania do strefy kolejnych uzytkownikéw, centrala bedzie nadawata im
automatycznie kolejne numery. W manipulatorze LED numer programowanego
uzytkownika wskazywany jest przez centrale miganiem jednej z diod LED. Diody
zapalone oznaczajg wpisanych uzytkownikdw, zgaszone - pozycje puste. W strefie
moze by¢ maksymalnie 12 uzytkownikéw (oprocz uzytkownika gtéwnego).
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W manipulatorze LCD centrala wyswietla numer wprowadzanego uzytkownika.
Wprowadzane hasto mozna edytowac, zgodnie z zasadami uzywania dodatkowych
klawiszy ze strzatkami. Po zatwierdzeniu hasta klawiszem [#] i okresleniu uprawnien
nowego uzytkownika, manipulator wyswietla aktualng nazwe uzytkownika, np.: ,Str.
1, uzytk. 1”. Mozna jg zmieni¢ wpisujac nowg nazwe (maksymalnie 16 znakéw) lub
zatwierdzi¢ klawiszem [#].

Sposob wpisywania tekstow objasnia tabela:

Klawisz Tryb numeryczny Tryb tekstowy
A kasuje znak przed kursorem poprzedni znak w alfabecie
v prigﬁfjr?atr/ygovgg%gsga: nastepny znak w alfabecie
1 1 . ,
abc 2 2 A a
def 3 3 D d
ghi 4 4 G g
jkI 5 5 J ]
mno 6 6 M m
pars 7 7 P p
tuv 8 8 T t
wxyz 9 9 W w
0 0 spacja -

Podczas programowania tekstow klawisze <« P zmieniajg potozenie kursora, klawisz
[x] przetacza tryb pracy funkcji (miedzy trybem numerycznym i tekstowym), a klawisz

[#] zatwierdza caly tekst. Pozostate klawisze majg funkcje zalezne od trybu pracy.
Tryb tekstowy sygnalizowany jest znakiem *, umieszczonym w prawym gornym
rogu wyswietlacza.

Klawisze numeryczne w trybie tekstowym wprowadzajg na pozycje kursora litery,
zgodnie z powyzszg tabelg. Mate litery uzyskuje sie naciskajgc dwukrotnie klawisz z
cyfra. Klawisze AV pozwalajg na wybor poprzedniej lub nastepne;j litery alfabetu.

W trybie numerycznym klawisz A kasuje znak przed kursorem, natomiast klawisz ¥
przetgcza tryb wprowadzania danych (dopisywanie lub zmiana na pozycji kursora).

Hastu mozna nadac nastepujgce uprawnienia / funkcje:

1 - dostepne wszystkie funkcje oprocz tworzenia i kasowania uzytkownikow.

2 - dostepne witgczanie i wytgczanie dozoru, zmiana hasta.

3 - dostepne wigczanie dozoru, wytgczanie tylko wtedy, gdy to samo hasto
zalgczyto.

4 - hasto-putapka: wigcza i wylgcza dozér, ale przy wylgczeniu do stacji
monitorujgcej zostanie wystana informacja o "wylgczeniu pod przymusem"”
(DURESS).
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5 - wigcza wyjscie typu PRZELACZNIK MONOSTABILNY (zastosowanie okresla
instalator).

6 - przetgcza stan wyjscia typu PRZELACZNIK BISTABILNY (zastosowanie
okresla instalator).

7 - uzbrojenie czesciowe: hasto wigcza czuwanie z jednoczesnym zablokowa-
niem grupy wejs¢ (wskazuje je instalator w funkcjach serwisowych), poza tym
hasto daje identyczne mozliwosci jak hasto z uprawnieniami 2.

8 - dostepne wigczanie i wytgczanie czuwanie, bez mozliwosci zmiany wlasnego
hasta.

9 - dostepne tylko wtgczanie czuwania.

0 - dostepne tylko kasowanie alarmu.

UWAGI:

» Hasta z uprawnieniami 5 i 6 mogq byc uzyte w nastepujgcy Sposob:

1. W podstawowym trybie funkcji uzytkownika ([HAStO][x]7 lub [HASt O][x]8)
pozwalajgcym na wielokrotne sterowanie pojedynczymi wyjsciami (patrz
opis funkcji uzytkownika).

2. W trybie realizowanym w poprzednich wersjach centrali (tzn. [HAStO]J[#]),
sterujgcym jednoczesnie wszystkimi wyjsciami danego typu, nalezgcymi do
strefy, w ktérej utworzono dane hasto.

» Uzycie hasta z uprawnieniem 5 lub wywoftanie funkcji 7 jest odnotowane w
pamieci zdarzen jako ,wejscie/wyjscie (obchod wartownika)”.

» Aby sterowanie byto mozliwe musi wystapi¢ zgodno$¢ miedzy uprawnieniami
hasfa, typem wyjscia i przydziatem do stref.

PRZYKLAD: wprowadzenie hasta uzytkownika [3546] z uprawnieniem 2; hasto
gtdwnego uzytkownika [1234]

[1234] [+] - wywotanie trybu "funkcje uzytkownika", potwierdzone jednym krétkim
dzwiekiem i miganiem diod LED: ALARM, DOZOR (STREFA), AWARIA

[2] - wywotanie numeru funkcji "Nowy uzytkownik", potwierdzone dwoma

krotkimi dzwiekami

wprowadzenie cyfr nowego hasta oraz ich zaakceptowanie,

potwierdzone trzema krotkimi dzwiekami

[3546]  [#]

[2] - nadanie hastu uprawnien i automatyczne wyjscie z funkcji potwierdzone
czterema krotkimi i jednym dtugim dzwiekiem

Kasowanie uzytkownika [HASLO][+][3] |

Funkcja stuzy do kasowania haset juz istniejgcych uzytkownikdw w celu pozbawienia
ich mozliwosci obstugi systemu alarmowego. Po podaniu numeru kasowanego
uzytkownika, centrala czeka na potwierdzenie, czy na pewno ten uzytkownik ma by¢
wykasowany. Jezeli nie, nalezy przycisng¢ [+], jezeli tak [#].

W manipulatorze LCD funkcja kasuje tego uzytkownika, ktéry zostanie wskazany
kursorem (migajace pole). Po nacisnieciu i przytrzymaniu klawisza A lub V¥ pojawi
sie nazwa wskazywanego kursorem uzytkownika. Kursor mozna przesuwacé przy
pomocy klawiszy € P. Funkcja jest dostepna tylko dla uzytkownika gtéwnego.
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PRZYKLAD: kasowanie hasta uzytkownika trzeciego (hasto gtéowne=1234)
[1234]  [#] wywotanie trybu "funkcje uzytkownika" przez uzytkownika gtéwnego,
[3] - wywotanie funkcji "kasowanie uzytkownika", $wiecace diody wejs¢
wskazujg numery istniejacych uzytkownikéw strefy,
[8] - wskazanie kasowanego uzytkownika, dioda wskazanego uzytkownika
zaczyna migac,
[#] - skasowanie wskazanego uzytkownika, cztery krotkie i jeden dtugi dzwiek
sygnalizujg zakonczenie funkgciji.

Blokowanie wejs¢ [HASLO][][4] |

Funkcja umozliwia blokowanie wejS¢ w celu wtgczenia czuwania czesci systemu lub
pominiecia uszkodzonych czujek. Mozliwe jest zablokowanie wej$¢, ktére nie
czuwaja.

Po zablokowaniu wej$¢ odpowiadajgce im diody w manipulatorze LED migaja.
Podaje sie numery diod LED, na ktérych wejscia sgq wys$wietlane lub numery wejsc¢,
gdy sg one wieksze od 12. Numery od 10 do 16 podaje sie przyciskajgc dwa
klawisze, najpierw klawisz [«] (dziesiatki), po nim klawisz jednostek (od 0 do 6).
Wyboér nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [#]. Wejscia pozostajg zablokowane do
najblizszego wytaczenia czuwania lub do odblokowania.

UWAGA: Blokowanie wejs¢ 1-12 przy pomocy manipulatora LED jest mozliwe tylko
wtedy, gdy sq one wys$wietlane w danej strefie na diodach manipulatora,
wejScia 13-16 mozna zablokowac¢ nawet wtedy, gdy nie sq wysSwietlane,
podajgc bezposredni numer wejscia w systemie.

W trakcie dziatania funkcji, po podaniu numeru wejscia centrala dwoma dzwiekami
sygnalizuje jego zablokowanie, a jednym odblokowanie. Dwa dtugie dzwieki
sygnalizujg, ze linia wejsciowa nalezy do innej strefy lub tez czuwa i zablokowanie jej
nie jest mozliwe.

W manipulatorze LCD po wywotaniu funkcji klawisz ¥ zmienia stan wejscia
(zablokowane - odblokowane) wskazywanego przez kursor. Nacisniecie klawisza A
wyswietla nazwe wskazanego wejscia. Kursor mozna przesuwac przy pomocy
klawiszy € P. Mozliwe jest wybranie wejscia poprzez podanie jego numeru przy
pomocy klawiszy numerycznych (np.: [<][3] zablokuje wejscie 13).

Funkcja jest dostepna tylko dla uzytkownika gtéwnego i z uprawnieniem 1.

PRZYKLAD: zablokowanie wejs¢: 3, 5i 12 (hasto MASTER=1234)
[1234] [*] - wywotanie trybu "funkcje uzytkownika" przez uzytkownika MASTER,
[4] - wywotanie funkcji "blokowanie wejs¢"
[3] [5] - wybranie numeréw wejs¢ 3 i 5, po kazdym numerze centrala potwierdzi
przyjecie danej dwoma krotkimi dzwiekami.
[#] [2] - wybranie numeru wejscia 12, centrala potwierdzi przyjecie danej dwoma
krotkimi dzwiekami.

[#] - zaakceptowanie wprowadzonych danych i jednoczesne zakohczenie
programowania tej funkciji.
Zalaczenie czuwania cichego [HASLO][+][5] |

W czuwaniu cichym alarmy sg sygnalizowane tylko w manipulatorach i do stacji
monitorujgcej. Instalator okresla, czy czuwanie ciche zalgcza sie w catym obiekcie,
czy tez wybrany obszar bedzie wytgczony z czuwania.
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Funkcja niedostepna dla uzytkownikow z uprawnieniem 5, 6, 0.

Programowanie czasu [HASLO][+][6] |

Funkcja pozwala na ustawienie zegara centrali.
W manipulatorze LED programowanie przebiega w kolejnosci:

- GODZINY, MINUTY - akceptacja ([HIHIM]IMI[#D),
- DZIEN MIESIAC - akceptacja ([D]ID][M]IM][#D),
- ROK - akceptacja ([RIR][RIIR]#D.-

Mozliwe jest wczesniejsze wyjscie z funkcji po zaprogramowaniu czasu lub daty
przez podwdjng akceptacje ( [#][#] )

W manipulatorze LCD programowane parametry (czas, data, rok) mozna edytowac
przy uzyciu dodatkowych klawiszy: € i P zmieniaja potozenie kursora klawisz A
kasuje znak przed kursorem, natomiast klawisz V¥ przetagcza tryb wprowadzania
danych (dopisywanie lub zmiana na pozycji kursora).

Funkcja jest dostepna tylko dla uzytkownika gtéwnego i z uprawnieniem 1.

| Zataczenie wyjscia typu PRZELACZNIK MONOSTABILNY [HASLO][+][7] |

Przeznaczenie funkcji okresla instalator. Moze ona na przyktad zatgczaé zamki
elektryczne, dzwonki, lampy sygnalizacyjne lub dowolne inne urzadzenia.

Po wywotaniu funkcji centrala generuje dwa krotkie dzwieki i oczekuje na nacisniecie
klawisza z numerem wyjscia (1-6). Sterowanie polega na uaktywnieniu danego
wyjscia na czas zaprogramowany w centrali. Po jednokrotnym wywotaniu funkcji
mozliwe jest wielokrotne sterowanie tym samym wyjsciem lub sterowanie réznymi
wyjsciami typu ,przetacznik MONO”. Prawidlowe wykonanie sterowania jest
potwierdzane czterema krétkimi i jednym dtugim dzwiekiem, a odmowa sterowania
dwoma dtugimi dzwiekami. Centrala moze odmowi¢ sterowania, gdy wyjscie jest
innego typu niz ,wytgcznik mono” lub nalezy do innej strefy. Nacisniecie klawisza [#]
lub [«] konczy dziatanie funkcji. Centrala konczy automatycznie dziatanie funkciji,

jezeli zadne z wyj$¢ nie jest typu ,przetgcznik MONO” lub przez 40 sekund nie
nacisnieto zadnego klawisza manipulatora.

Funkcja jest dostepna dla uzytkownika gtdwnego oraz uzytkownika z uprawnieniem 1
i 5.

PRZYKLAD: wykonanie kolejno sterowania wyjsciami 4, 5, 4 (hasto gtéwne=1234)
[1234] [¥] - wywotanie trybu "funkcje uzytkownika" przez uzytkownika MASTER
[7] - wywotanie funkcji "zataczenie wyjScia typu PRZELACZNIK
MONOSTABILNY" (dwa krotkie dzwieki)
[4] - wyzwolenie monostabilne wyjscia 4 potwierdzone czterema krotkimi i
jednym diugim dzwiekiem
[5] - wyzwolenie monostabilne wyjscia 5 potwierdzone czterema krotkimi i
jednym diugim dzwiekiem
[4] - ponowne wyzwolenie monostabilne wyjscia 4 (cztery krétkie i jeden dtugi
dzwiek)
[#] - zakonczenie dziatania funkcji (cztery krétkie i jeden dtugi dzwiek)
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Przetaczenie wyjscia typu PRZELACZNIK BISTABILNY [HASLO][+][8] |

Przeznaczenie funkcji okresla instalator. Funkcja moze stuzy¢ do zataczania np.
oswietlenia zewnetrznego lub dowolnych urzadzen elektrycznych.

Po wywotaniu funkcji centrala generuje dwa krétkie dzwieki i oczekuje na nacisniecie
klawisza z numerem wyjscia (1-6). Sterowanie polega na przetgczeniu stanu danego
wyjscia na przeciwny — wyjscie nieaktywne zostaje zatgczone i na odwrét. Mozliwe
jest wielokrotne sterowanie tym samym wyjsciem lub sterowanie roznymi wyjsciami
typu ,przetgcznik BI” po jednokrotnym wywotaniu funkcji. Zatgczenie wyjscia
potwierdzane jest czterema krétkimi i jednym dtugim dzwiekiem, a wytaczenie trzema
krotkimi  dzwiekami. Odmowa sterowania sygnalizowana jest dwoma dtugimi
dzwiekami. Centrala moze odmowi¢ sterowania, gdy wyjscie jest innego typu niz
.przetacznik BI” lub nalezy do innej strefy. Nacisniecie klawisza [#] lub [«] konczy
dziatanie funkcji. Centrala konczy automatycznie dziatanie funkcji, jezeli zadne z
wyjs¢ nie jest typu ,przetacznik BI” lub przez 40 sekund nie nacisnieto zadnego
klawisza manipulatora.

Funkcja jest dostepna dla uzytkownika gtéwnego oraz uzytkownika z uprawnieniem
1i6.

Reset zasilania [HASLO][+][9] |

Funkcja ta stuzy do obstugi specjalnych czujek posiadajgcych indywidualng pamiec¢
zadziatania, ktéra kasowana jest przez wytgczenie zasilania (przyktadowo czujki
dymowe lub czujki zbicia szkta). Wywotanie funkcji powoduje chwilowe odtaczenie
zasilania takich czujek (wyjs¢ zasilajacych z funkcjg RESET).

Funkcja jest dostepna tylko dla uzytkownika gtéwnego i z uprawnieniem 1.

Start komunikacji z komputerem (downloading) [HASLO][+][0] |

Funkcje moze wywotac uzytkownik gtéwny i uzytkownik z uprawnieniem 1. Startuje
ona zdalng tagcznos¢ centrali przez telefon z komputerem serwisowym.

Funkcja ta umozliwia potgczenie z komputerem wtedy, gdy jest zablokowana
mozliwos¢ wywotania tagcznosci z zewnatrz, z komputera.

Po wywotaniu funkcji centrala zajmuje linie telefoniczng i taczy sie z komputerem
serwisu. Jesli centrala nie uzyska potaczenia, bedzie czterokrotnie ponawia¢ préby
potaczenia sie. W trakcie wymiany danych linia telefoniczna bedzie zajeta. Serwis
moze czasowo zwalniac linie telefoniczng zawieszajgc tacznos¢ i powtdrnie dzwonic
do centrali w celu kontynuowania wymiany danych. Instalator powinien uprzedzi¢ o
tym uzytkownika, aby ten nie odbierat przychodzacych telefonéw i umozliwit
powtdrne potaczenie i poprawne zakonczenie tgcznosci.



® - nacisniecie na 3 sek.

alarmow

zatgcza przegladanie pamieci

@ - nacisniecie na 3 sek. powoduje
wyswietlenie aktualnie wykrytych
awarii

WYSWIETLANIE TYPU AWARII:
1,2,3 - awarie wyjs¢ 1,2,3

- brak zasilania 230V

5 - awaria akumulatora

6 - awaria zasilania manipulatora
7

8

I

- utrata zegara
- problem z drukarkag
9 - brak napigcia na linii tel.
10 - btedny sygnat na linii tel.
11 - brak sygnatu na linii tel.
12 - awaria wyjscia 4
brak - awaria: btad pamieci systemu.

@— nacisniecie na 3 sek. — przywraca

lub zatacza ALARM POZAROWY
HASLO[+] - funkcje uzytkownika:

HASLO+1 - zmiana hasta

HASLO0#2 - nowy uzytkownik
HASLO0+3 - kasowanie uzytkownika
HASLO0#4 - blokowanie wejsé
HASLO0+5 - czuwanie ciche
HASL0+6 - ustawianie zegara

HASLO0#8 - przetacznik BISTABILNY
HASY 0+9 - reset zasilania
HASY.0+0 - start DOWNLOADINGU

strefe podstawowg (GOTO w man. LED)

ORB® .- nacisniecie na 3 sek.

przelacza na obstuge
odpowiedniej strefy (GOTO)

DIODY LED 1+12 (stan wej$¢ dozorowych)

Swieci — wejscie naruszone

zgaszona — wejscie nienaruszone

miga szybko — wejscie wywotato alarm (pamie¢ alarmu)
Swieci z krétkim wygaszeniem co 2 sek. — naruszony sabotaz

wejscia dwuparametrycznego
blyska co 2 sek. - sabotaz wejscia wywotat alarm (pamie¢ alarmu)
miga powaoli - wejscie zablokowane

1@ \ @ALARM
2@ \O®DOZOR
3@ \@AWARIA

- nacisniecie na 3 sek.
zatgczal/wytacza
sygnalizacje gongu

HASL0+7 - przetgcznik MONOSTABILNY

ALARM — miganiem sygnalizuje
alarm w biezacej strefie

DOZOR (czuwanie)

Swieci — strefa czuwa,
miga — odliczanie czasu na
wyjscie.

AWARIA - sygnalizuje wykrycie
problemu technicznego w systemie
— sprawdzi¢ naciskajac klawisz @
przez 3 sek.

® - nacisniecie na 3 sek. zatgcza
przegladanie pamieci awarii

@ - naciscniecie na 3 sek.
zatgcza ALARM NAPADOWY

HASLO+[#] — zat./wyt. czuwania,
kasowanie alarmu

zalgcza

© - naciscniecie na 3 sek.

ALARM pomocniczy

WYSWIETLANIE TYPU AWARII:
1,2,3 - awaria wyjs¢ 1,2,3
4 - brak zasilania 230V
5 - awaria akumulatora
6 - awaria zasilania manipulatora
7 - utrata zegara
8 - problem z drukarkg
9 - brak napigcia na linii tel.
10 - problem z transmisjg do stacji
monitorujace;
11 - nie wykorzystana
12 - awaria wyjscia 4




WYSWIETLACZ LCD: data i godzina lub
nazwa strefy oraz komunikat o stanie systemu

alarm w biezgcej strefie

ALARM — miganiem sygnalizuje

ORB® .- nacisniecie przez 3

sek. przelacza na obstuge

AWARIA - sygnalizuje wykrycie
problemu technicznego w
systemie — sprawdzi¢ naciskajac
klawisz @ porzez 3 sek.

odpowiedniej strefy (GOTO).

® - nacisniecie na 3 sek.
zatgcza przegladanie pamieci
alarméw

1 Sty,

System OK

® - nacisniecie na 3 sek. zatacza

przegladanie pamieci awarii

ALARM @

12 : 35 : 4 AWARIA®

STREFA 1@

5 STREFA 2@

STREFA 4@

STREFA 1,2,3,4

Swieci — strefa czuwa,
miga — odliczanie czasu na
wyjscie.

A - sprawdzenie, ktora strefa
alarmuje

<« - sprawdzenie, ktére

@ - nacisniecie na 3 sek.

powoduje wyswietlenie aktualnie

wykrytej awarii

- nacisniecie na 3 sek.
zatgczal/wytacza sygnalizacje
gongu

®- nacidniecie na 3 sek.
zatgcza .
ALARM POZAROWY

HASLOI[+] - menu funkcji uzytkownika

© - naciscniecie na 3 sek.
zafgcza
ALARM pomocniczy

wejscia sg haruszone

P - sprawdzenie, ktére
wejscia spowodowaty alarm

V¥ - wyswietlenie nazwy strefy, przycisniecie
na 3 sek. zmienia sposéb wyswietlania stanu
systemu: komunikaty tekstowe «*stan wejs¢

@ - naciscniecie na 3 sek.
zatgcza ALARM NAPADOWY

HASLO[#] - zal/wyt czuwania
kasowanie alarmu




